PROJEKT 1 // MONTAGEHALLE

Helikopterbau unter Buchenflair
Konstruktion: Gemischte Auflager
Steckbrief

Fachwerk: Speziell in jeder Hinsicht
Kann ich das auch?
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Montagehalle

Helikopterbau
unter Buchenflair

Bei der Montagehalle auf dem Flugplatz im schweizeri-
schen Mollis kam ein elegantes Dachtragwerk aus
weitgespannten BauBuche-Fachwerktragern zum Zug.

ie Kopter Group AG, ehemals

Marenco Swisshelicopter AG,

aus Wetzikon in der Schweiz
bendtigte eine Fertigungshalle fiir
die Montage ihrer Helikopter. Dafir
zog die Bauherrin zunéchst Stahl in
Betracht. Dass der erste Schweizer
Helikopter ,,SHO9", ein leichter ein-
motoriger Mehrzweckhubschrauber,
2019 nun aber in einer groBziigi-
gen Halle aus Holz in die Serienfer-
tigung gehen kann, ist dem Architek-
ten Renato Leuzinger, dem Ingenieur
Hermann Blumer und Franz Frefel
vom Holzbauunternehmen Casa-Vita
zu verdanken: Auf Basis eines inten-
siven Austauschs bei Entwurf und
Tragwerkskonzept im Vorfeld der
Entscheidung konnten die kreativen
Kopfe ihrem Auftraggeber Anfang
2016 einen ebenso &dsthetischen wie
wirtschaftlichen Vorschlag flir eine
Halle in Holzbauweise vorlegen, der
dann das Rennen machte.

Im August 2016 erfolgte der Spa-
tenstich fiir die neue Montagehalle
auf dem Flugplatzgeldnde in Mol-
lis. Zu diesem Anlass erklérte Archi-
tekt Leuzinger den Anwesenden: ,Die
Tragkonstruktion wird aus Holz sein.
Die Idee ist, einen Kontrast zwischen
dem traditionellen Naturbaustoff und
dem Hightech-Produkt .Helikopter*
zu schaffen.

In dem Neubau sollen jihrlich
iiber 50 Helikopter montiert, aber
auch jeden Tag Bestands- und Neu-
kunden empfangen werden. Es galt
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4 Auf dem

Dach der
Helikopterhalle
befindet

sich das U-formig
angelegte
Biirogeschoss
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daher, neben der Fertigung noch
weitere Funktionen unterzubringen.
Entstanden ist ein 41 m breiter und
60 m langer, in der Hohe gestufter
Kubus: Er umfasst eine 32 m breite,
60 m lange und 9,30 m hohe Halle
sowie einen 9 m breiten, 24,50 m
langen und 12,30 m hohen Gebidu-
detrakt fiir Werkstitten, Technik- und
Biirordume. Letzterer ist an einer der
Langsseiten der Halle angeordnet. Die
Restfldche in dessen Verldngerung
dient der Halle als Ubergangsbereich.

Drei der vier Geschosse dieses
Gebdudetrakts sind in Stahlbeton
ausgefiihrt. Das vierte Geschoss iiber-
ragt das Hallendach mit 3 m und ist
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in Holzbauweise auf den Massivbau
aufgesetzt. Dieses Geschoss wurde
noch iiber einen GroBteil der Fli-
che des Hallendaches erweitert, was
eine zusatzliche statische Herausfor-
derung fiir die Hallendachkonstruk-
tion darunter darstellte. Das ,Dachge-
schoss" beherbergt auer Biiro- und
Verkaufsrdumen auch einen Schu-
lungsraum sowie drei Unterbrin-
gungsmoglichkeiten fiir Helikopter-
Piloten in Ausbildung.

Um die 32 m breite Halle mit Holz
zu iiberspannen, galt es eine geeig-
nete Geometrie fiir die Elemente
des Dachtragwerks zu finden. Fach-
werktriger boten hier eine ebenso
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tragfdhige und architektonisch
ansprechende wie wirtschaftliche
Losung. Jedoch nicht aus klassischem
Brettschichtholz aus Fichte - die
Querschnitte und die Konstruktions-
hohe wiren viel zu grof ausgefallen,
sowohl wegen der Spannweite als
auch wegen der geforderten Kran-
lasten von 3,2 Tonnen -, sondern
aus hochtragfihiger BauBuche, ein
aus Buche-Schilfurnieren schich-
tenweise verklebter Holzwerkstoff.
Er hat Festigkeitswerte, die an die
von Stahl herankommen, und hat
damit die nétige Zug- und Druck-
festigkeit, um sowohl den entstehen-
den Lasten standzuhalten als auch
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die Verformungen aus dem Geschoss
Uber dem Hallendach aufzunehmen.
Diese Materialeigenschaften ermég-
lichten schlanke Querschnitte fiir ein
elegantes Erscheinungsbild.

Die Fachwerktriger wurden auBer-
dem so gestaltet, dass sie mit einer
Fachwerkdiagonale enden, wodurch
sich ein freier Zwickel ergibt, in des-
sen Bereich die Kranbahn-Schie-
nen entlang der Hallenldngsseiten
gefiihrt werden konnten.

Gerade auch im Hinblick auf die
Bauhthenbeschriankung im Bereich
der Flugpiste lief sich mit Nutzung
der BauBuche und der damit einher-
gehenden geringen Trigerhdhe von

LANGSSCHNITT

2,60 m die Gebdudehéhe der Halle
insgesamt niedriger gestalten. Das
sparte natiirlich auch Konstruktions-
material, Fassadenfliche und damit
Baukosten.

Hinsichtlich der Statik hitte es
Stahl mit der BauBuche aufnehmen
kénnen, jedoch wéren fiir den Brand-
schutz hohe Kosten entstanden und
das Flair der Halle wire ein ganz
anderes gewesen. Eine vergleichbare
Stahlkonstruktion muss eine Feuer-
widerstandsklasse von R60 errei-
chen und kam daher schon wegen
des erforderlichen Brandschutz-
anstrichs nicht giinstiger als die Bau-
Buche-Variante. [
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< Das Dachge-
schoss bietet helle
Arbeitsplatze

mit Aussicht und
Blickbeziigen

zu den umliegen-
den Biirotrakten

Innovative
Steigtechnik

Die BG Bau fordert den Kauf unser
Produkte fiirs Bauhandwerk o7

hitp://www.bgbau.de/praev/
arbeitsschutzpraemien

Die ML Bauleiter, das Arbeitsdielen-
System FlexxWork, das kompakte
ML Geriist, Roll- und Klapp-
geriiste im Baukastensystem sowie
iiber 1.600 Produkte in unserem
Serienprogramm: Nutzen Sie
Steigtechnik mit Mehrwert fiir lhre
Projekte am Bau.

Stufe statt Sprosse!

Auf der BAU 2019 in Miinchen
prasentieren wir [hnen auch unsere
Neuheiten: die Stufen-AnlegeleiterR13
und die Stufen-Glasreinigerleiter R13.
Fiir ein Plus an Arbeitssicherheit, auch
in besonders rutschgefanrdeten R13-
Arbeitsbereichen.
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Wir bieten lhnen 15 Jahre Qualitéts-
garantie auf unsere Serienprodukte
+Made in Germany"“. Unser Partner
ist der Fachhandel.

wit Grips!
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GUNZBURGER
STEIGTECHNIK

GUNZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
D-89312 Giinzburg

Phone +49(0)8221/3616-01[ + ,
E-Mail info@steigtechnik.de '

www.steigtechnik.de



